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Sikkerhedsdatablad
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Trykdato: 21.07.2016 Versionsnummer 21 Revision: 21.07.2016

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
-Handelsnavn: SUPER BOND PEN 85602

- Artikelnummer: 85602

-1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarddes
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/preeparatets anvendelse Klseebemiddel

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

- Producent/leverandgr
KENT Industri Danmark ApS
Bjergvangen 5 D
3060 Espergaerde
Danmark
Tel:+ 45 49 177 888 Abnings tid Mandag — Torsdag 08:00 - 15:00, Fredag 08:00 — 14:00
Fax: +45 49 130 810

SDS@kenteurope.com
1.4 Ngdtelefon: Tel. +45 82 12 12 12 — Giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
-Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.
Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
STOT SE 3 H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

2.2 Meerkningselementer
*Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og maerket int. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

GHSO07

- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
ethyl-2-cyanacrylat
- Fareseetninger
H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
- Sikkerhedsseetninger
P261 Undga indanding af rag.
P280 Beer beskyttelseshandsker / gjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gares let. Fortsaet skylning.

P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sgrg for, at vejrtraekningen lettes.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

-Yderligere oplysninger:
Indeholder 1,4-dihydroxybenzen. Kan udlgse allergisk reaktion.
(Fortseettes pé side 2)
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2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
*PBT: Ikke relevant.
*VPVB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger

- Beskrivelse: Blanding med nedenstiende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 7085-85-0 ethyl-2-cyanacrylat 75-100%
EINECS: 230-391-5 <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Reg.nr.: 01-2119527766-29
CAS: 123-31-9 |1,4-dihydroxypenzen <1%
EINECS: 204-617-8 & Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; €» Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400; &> Acute Tox. 4,
H302; Skin Sens. 1, H317

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger
-Generelle anvisninger: Tgj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
- Efter indanding: Tilfarsel af frisk luft, i tilfzelde af symptomer skal der sgges lzege.
- Efter hudkontakt:
Det starknede produkt ma ikke treekkes af huden.
Skal omgéende vaskes af med vand og saebe, skyl godt efter.
Sgg leege ved vedvarende hudirritation.
- Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med &bent gjenlég i flere minutter under rindende vand og sgg lzege.
- Efter indtagelse:
Skyl munden
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks leegehjeelp.
-4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler
-Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stagrre brande bekeempes med vandspraystrale eller alkoholbestandigt skum.
5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige vaernemidler:
Indand ikke ekplosions- og breendgasser.
Der skal bzeres luftforsynet andedraetsvaern.
Beer fuld beskyttelsesdragt
- Yderligere oplysninger Afkel de truede beholdere med vandspraystréle.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer
Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Sarg for tilstraekkelig udluftning
6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Indtreengen i kloaksystem, gruber og keeldre skal forhindres.
| tilfzelde af indtreengen i vandlgb eller kloaksystem skal de pageeldende myndigheder underrettes.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
6.3 Metoder og udstyr til inddaeemning og oprensning:
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifglge punkt 13.
(Fortseettes pa side 3)
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6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

-7.1 Forholdsregler for sikker handtering Serg for god udluftning/udsugning pa arbejdspladsen.
-Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kreeves ingen szerlige forholdsregler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
-Opbevaring:
-Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares pé et kaligt sted.
“Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakreevet.
-Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbetingelserne:

Hold beholderen teetsluttende lukket.

Beskyttes mod varme og direkte sollys

7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

-Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tekniske anlaeg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

8.1 Kontrolparametre

-Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greenseveerdier, der skal overvages:
7085-85-0 ethyl-2-cyanacrylat
GV| Langtidsveerdi: 10 mg/m3, 2 ppm

-Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige vaernemidler:

- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af med det samme.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.
Ind&nd ikke stgv/rgg/tage
Undga kontakt med gjne og hud.

-Andedraetsveern:

Brug &ndedraetsveern ved utilstraekkelig ventilation.
B-filter

-Handbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker eller hudbeskyttelsescreme

Beskyttelseshandsker

Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne téle produktet/stoffet/praeparatet.
Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/praeparatet/kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtreengningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
-Handskemateriale:
Nitrilgummi (0.35 mm)
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til
den anden. Da produktet er et praeparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og
skal derfor efterprgves inden brugen.
-Handskematerialets gennemtraengningstid
Veerdi for permeationen: Level <480
Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtreengningstid og overholde denne.
- @jenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at beere beskyttelsesbriller.
-Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

(Fortseettes pé side 4)
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

-Udseende:
Form: Flydende
Farve: Farvelgs
“Lugt: Karakteristisk

- Tilstandsaendring
Smeltepunkt/smelteomrade Ikke bestemt

Kogepunkt/kogeomrade 54-56 °C
- Flammepunkt: 75°C
- Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.
- Damptryk ved 20 °C: 0,293 mmHg
- Densitet ved 20 °C: 1,08 glcm3
- Oplgselighed i/blandbarhed med
Vand: Uoplgselig

-Oplgsningsmiddelindhold:
Organiske oplgsningsmidler:  20g/l VOC
9.2 Andre oplysninger Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas

Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

For at undga termisk nedbrydning, skal overophedning undlades.

-10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

-10.4 Forhold, der skal undgas Hede. Varme overflader. Antaendelseskilder. Flammer

-10.5 Materialer, der skal undgas: Steerke syrer og oxydationsmidler

-10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Itilfeelde af opheding eller brand er dannelsen af giftige gasser muligt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

*11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Akut toksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:

7085-85-0 ethyl-2-cyanacrylat

Oral LD50|>5000 mg/kg (Rat) (OECD 401)

Dermal | LD50 | >2000 mg/kg (Rabbit) (OECD 402)

123-31-9 1,4-dihydroxybenzen

Oral | LD50 | 500 mg/kg (ATE)

- Primeer irritationsvirkning:
P& huden:

Forarsager hudirritation.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Forarsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
-Kimcellemutagenicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kreeftfremkaldende egenskaber Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
*Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage irritation af luftvejene.

- Gentagne STOT-eksponeringer Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
(Fortseettes pa side 5)
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- Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand: Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.2 Persistens og nedbrydelighed Der stér ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af sma meaengder i undergrunden.
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
“PBT: Ikke relevant.
-VPVB: Ikke relevant.
12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
-Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. M ikke udledes i kloaksystemet.

-Europeaeisk affaldskatalog
08 04 09* |Klaebest0f— og fugemasseaffald indeholdende organiske oplgsningsmidler eller andre farlige stoffer

*Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 FN-nummer
*ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
*14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
*ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR, ADN, IMDG, IATA
-klasse Ikke relevant
*14.4 Emballagegruppe

-ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
14.5 Miljgfarer:

- Marine pollutant: Nej

-14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
-14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL

og IBC-koden Ikke relevant.
 Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifzlge ovennaevnte forordninger.
*UN "Model Regulation™: Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg
-Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3

(Fortseettes pé side 6)
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-Nationale forskrifter:

- Fareklasse for vand: WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.
-MAL KODE (1993): 5-5
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udggr dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke
noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H341 Misteenkt for at forarsage genetiske defekter.
H351 Mistaenkt for at fremkalde kraeft.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

- Datablad udstedt af: Environment protection department.

- Forkortelser og akronymer:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudaetsning/hudirritation — Kategori 2
Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Muta. 2: Kimcellemutagenicitet — Kategori 2
Carc. 2: Carcinogenicitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt eksponering) — Kategori 3
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljget — Kategori 1

-* Dataene andret i forhold til tidligere version *
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